                                                    Расчет надежности

В схеме применяются следующие элементы:

	                  Элемент
	          Количество элементов в схеме (шт)

	КР1554ТВ9
	                                   8

	КР1554ЛИ6
	                                   1

	КР1554ЛН1
	                                   8

	КР1554ЛИ1
	                                   2

	КР1554ЛА1
	                                   1

	КР1554ЛЛ1
	                                   7

	КР1554ЛП5
	                                   6

	X/IND (КР1554КП2 X 4)
	                                  16

	X/Z (КР1554КП2 X 2) 
	                                  36

	Всего
	                                  88


Расчёт надёжности сводится нахождению числа λ (интенсивность отказов) в какой-нить книге и подстановки её в следующие формулы:

Т=1/ λ   - среднее время безотказной работы.

λ = 1/T=1/50000=0,00002=2*10-5 (1/час)
λобщ. интенс. =N* λ, 
λобщ. интенс. =88*0,00002=0,00176 (1/час)

где N– количество элементов в схеме (шт),

λобщ. интен.=общая интенсивность отказа схемы (1/час)

P=exp(-λ t) - вероятность безотказной работы в промежутке времени t.

Так как наработка на отказ элементов серии КР1554  составляет 50000 часов то t=50000

P=exp(-0,00002*50000)=0,368
