                              Расчет потребляемой мощности
В схеме применяются следующие элементы:

	                  Элемент
	          Количество элементов в схеме (шт)

	КР1554ТВ9
	                                   8

	КР1554ЛИ6
	                                   1

	КР1554ЛН1
	                                   8

	КР1554ЛИ1
	                                   2

	КР1554ЛА1
	                                   1

	КР1554ЛЛ1
	                                   7

	КР1554ЛП5
	                                   6

	X/IND (КР1554КП2 X 4)
	                                   4 (16)

	X/Z (КР1554КП2 X 2) 
	                                   4 (36)


Расчетная мощность элементов

	                  Элемент
	                Мощность элемента (мВт)

	КР1554ТВ9
	                                  103,0

	КР1554ЛИ6
	                                  101,1

	КР1554ЛН1
	                                  177,1

	КР1554ЛИ1
	                                  177,1

	КР1554ЛА1
	                                  100,1

	КР1554ЛЛ1
	                                  177,1

	КР1554ЛП5
	                                  177,1

	КР1554КП2 
	                                  204,5


Отсюда получаем

8*103+101,1+8*177,1+2*177,1+100,1+7*177,1+177,1*16+204,5*36
824+101,1+1416,8+354,2+100,1+1239,7+2833,6+7,362=6876,862 мВт = 6,877 Вт
